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回路マッチングご依頼時の確認事項について 

 

  九州電通では、弊社水晶振動子とお客様の回路基板との回路マッチングを承っております。ご依

頼の際は、下記内容をご確認のうえお問い合わせください。 

 

■お送り頂くもの 

 回路基板 

 水晶振動子 

 発振回路周辺の回路図(部品番号、部品定数、搭載位置含む) 

 

■確認事項 

 評価基板は、動作確認後に送付をお願いいたします。 

水晶振動子が発振しない状態ですと、評価が行えません。 

また、複数個の水晶振動子が搭載されている場合は、各発振回路が個別に動作するかご確

認ください。 回路によっては"A"が発振後に"B"が発振開始するよう制御されていることもあ

りますので、 そういった場合はご依頼時にお知らせください。 

 

 水晶振動子は"取り外して頂き"、評価基板と一緒にお送り下さい。 

熱が伝わらずに取り外せない場合や、実装密度が高く半田ごてが当て辛い場合など、 取り

外し作業が大変困難となっております為、何卒、ご協力お願いいたします。 

また、水晶振動子以外のC,R部品については、取り外さないでください。 

＊最初から搭載しない場合は、同じ回路の別基板で動作確認のうえ、未使用サンプルを同梱

ください。 

＊取り外した水晶振動子も必ず送付ください。 

＊32.768kHz水晶振動子だけは、部品が破損し易い為、取り外さないで構いません。 

 

 電源供給の方法を指示して下さい。(電圧、位置) 

電源投入については基板にVddやGNDを結線した状態でお送り頂けると作業がし易いです。 

また、ACアダプタ等からの電源供給でも問題ありませんが、 筐体に入ったままですと対象回

路の場所によっては作業が行えない場合が御座います 

 

 発振回路周辺の回路図をお送り下さい。 

C,R 部品定数や部品番号、搭載位置、また対象IC や接続PIN 等が分かるようにお願いいた

します。 

 

■注意事項 

 量産時の購入条件によっては、有償となりますので、事前にお問い合わせにてご確認くださ

い。 

 マッチングは手作業にて、半田ごて作業など行われますので 時としてパターンを破

損してしまうなど事故も起こり得ることは予めご了承をお願いいたします。 


